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Área temática: Engenharias
Modelagem e simulação do processo de secagem em tijolos cerâmicos vazados
Vicente Fernandes de Souza Neto, Rosilda Sousa Santos (Orientadora)
A fabricação do tijolo cerâmico possui várias etapas antes da obtenção do produto final, mas a que mais tem sido estudada nos últimos anos é a secagem pois é uma das partes que determina a qualidade do produto final. Esse assunto tem sido referência em várias universidades do nosso país e o setor de engenharia tem tido um ótimo progresso nessa questão. Para realizar a secagem industrial seria inviável visto que requer uma grande demanda de investimento e energia. Dessa forma a utilização de um método teórico como simulação numérica é essencial. O maior objetivo desse trabalho é estudar a secagem dos tijolos cerâmicos estruturais, via fluidodinâmica computacional (CFD), na seguinte condição experimental: temperatura de secagem de 60ºC, teor de umidade inicial de 0,173163 (kg/kg b.s.), umidade relativa do ar 18,39% (Silva, 2009). Utilizamos um modelo matemático tridimensional congruente com as equações de conservação de massa, momento linear e energia para descrever melhor o processo de secagem com trocas de calor e massa. Estudamos a secagem do tijolo estrutural isoladamente considerando dessa forma a secagem por difusão líquida. Analisamos os resultados de pressão, temperatura, velocidade e fração volumétrica da água no interior do tijolo obtido pelo Ansys CFX 15.0. Ao compararmos os dados simulados com os experimentais conseguimos validar que a ferramenta consegue os mesmos resultados.
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