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[bookmark: _GoBack]RESUMO EXPANDIDO - O setor da indústria automobilística é um dos principais responsáveis pelos impactos ambientais por utilizar intensamente os recursos naturais e por provocar o descarte de partes não recicláveis. Considerando a enorme quantidade de pneus descartada anualmente e a dificuldade para a disposição correta destes resíduos, alternativas que estimulem o seu reuso e disposição são bem vindas objetivando analisar a utilização de dois diferentes tipos de resíduos, aproveitando-os na confecção de blocos de concreto. Através de revisão bibliográfica referente ao bloco de concreto produzido com resíduos sólidos, usando dois tipos de resíduos, tais como concreto desperdiçado em obra, sendo utilizado como, agregado graúdo (brita) e miúdo (areia); e borracha de pneu, substituindo parcialmente a areia, mostrando seu histórico, impactos causados e propriedades, realizando um comparativo de cada material já citado em relação ao bloco de concreto convencional, mostrando sua funcionalidade quando produzido, enfatizando as melhorias dentro do campo ambiental e econômico. Blocos de argamassa foram obtidos pelo preenchimento de formas cilíndricas para confecção de corpos de prova de concreto para ensaio de compressão. Amostras destes blocos de concreto foram confeccionados com diferentes quantidades de borracha granulada de pneus considerados inservíveis (0, 10 e 20% em massa de areia). Tanto areia e borracha passaram por classificação granulométrica para padronizar as proporções em triplicata. A formulação seguiu as proporções de material (cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, água). A resistência dos blocos foi determinada a partir da média de 3 ensaios em prensa ensaio de compressão, conforme a norma ABNT NBR 5739:2007. Os corpos de prova confeccionados com concreto sem resíduo foram rompidos em ensaio de compressão após 7 e 28 dias de preenchimento das fôrmas e apresentaram resistências médias de 15,52 MPa, 10,62 MPa, e de 15,44 Mpa para 0%, 10% e 20% de resíduo de borracha. Os Resultados mostraram que, apesar da menor resistência, os blocos de argamassa com adição de borracha granulada apresentam viabilidade quanto à sua indicação em situações com função não estrutural (pisos, contrapisos, paredes).
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