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RESUMO
O monitoramento ambiental por meio do sensoriamento remoto tem se tornado essencial diante do avanço das pressões antrópicas sobre os ecossistemas amazônicos, permitindo analisar com precisão as mudanças no uso e cobertura da terra. A região costeira do Pará, em especial o município de Colares, apresenta elevada relevância ecológica devido à presença de manguezais, florestas de várzea e vegetação de terra firme, porém sofre com processos de degradação associados à urbanização e expansão de atividades econômicas. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo analisar multitemporalmente o uso e a cobertura da terra em Colares (PA) nos anos de 2019 e 2024, por meio de classificação supervisionada utilizando o algoritmo de machine learning Random Forest na plataforma Google Earth Engine. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8, recortadas para o limite municipal e classificadas em oito classes temáticas (Água, Vegetação, Mangue, Uso Antrópico, Solo Exposto, Nuvem, Areia e Sombra). Para o treinamento, foram coletadas manualmente 20 amostras por classe, totalizando 160 polígonos de referência. A validação contou com 80 pontos independentes, permitindo calcular a Acurácia Global e o Índice Kappa. Os resultados indicaram redução de 3,35% na vegetação (de 165,63 km² para 160,08 km²) e de 9,40% na área de mangue (de 46,07 km² para 41,74 km²), além de um aumento expressivo de 174,5% na classe Solo Exposto (de 10,53 km² para 28,09 km²), evidenciando expansão antrópica e intensificação de processos de degradação. As acurácias globais alcançaram 90% em 2019 e 93,75% em 2024, com índices Kappa de 0,89 e 0,93, demonstrando a confiabilidade do método. Conclui-se que o uso de algoritmos de aprendizado de máquina, como o Random Forest, aplicado no ambiente do Google Earth Engine, constitui uma ferramenta eficiente para o monitoramento multitemporal de áreas costeiras amazônicas, fornecendo subsídios técnicos para o planejamento territorial e políticas públicas de conservação ambiental.
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