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RESUMO EXPANDIDO – As encostas, ou taludes naturais, são superfícies inclinadas que delimitam um maciço terroso ou rochoso. Os movimentos de massa em encostas são umas das maiores causas de desastres naturais apresentando incidência em todo o mundo. Os riscos de morte provenientes desses fenômenos naturais podem ser agravados pela ocupação desordenada do solo, principalmente ao adicionar sobrecarga ao peso da massa sedimentada ali existente. Devido à crise financeira o êxodo rural tem se intensificado bastante no país nos últimos anos, e com a crescente forma desordenada da cidade de Maceió, o número de aglomerados subnormais, principalmente em áreas vulneráveis a escorregamentos, com um aumento desta ocupação a vida de muitas pessoas é colocada em risco. Uma das classes de movimento de massa, os escorregamentos, ocorre quando as tensões de cisalhamentos na superfície de ruptura se igualam a resistência ao cisalhamento, ocasionando movimentos rápidos podendo ser classificados como rotacional ou translacional. Diante disto, este trabalho tem como proposta analisar os parâmetros geométricos e geotécnicos para verificação do fator de segurança com relação aos escorregamentos em encostas da cidade de Maceió – AL. Com o auxílio do software Google Earth Pro, será possível definir e caracterizar o perfil da área de estudo. Com a obtenção dos dados, posteriormente, será utilizado o pacote do software GeoStudio, mais especificamente o módulo Slope/W que é voltado para a análise da estabilidade de talude fundamentado em análises de equilíbrio limite. É possível realizar uma análise determinística, por meio dos dados obtidos e a partir deste resultado evidenciar possíveis superfícies de ruptura referentes ao fator de segurança calculado para a encosta em estudo. Desta forma, podem-se propor técnicas de estabilização para os taludes que possuam fatores de segurança com valores inferiores aos estabelecidos em referencias normativas, assim como, destacar a segurança das regiões que possuam massas de solo estáveis, ou seja, sem risco de escorregamento.
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